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HERRAMIENTAS ACCIONADAS POR 

PÓLVORA 
Los empleados que trabajen con herramientas accionadas por pólvora deben tratarlas como si fueran un arma 

cargada. Tienen muchos puntos en común con las pistolas y pueden causar lesiones graves e incluso la muerte si se 

utilizan de forma inadecuada. Si se utilizan correctamente, permiten realizar rápidamente tareas que de otro modo 

resultarían difíciles, como clavar un clavo, un perno, etc. en materiales de base sólida como el hormigón y el acero. 

 

Seguridad general de la herramienta: 

• Inspeccione siempre la herramienta antes de utilizarla y no la utilice si no funciona correctamente. 

• Descargue siempre la herramienta cuando no la utilice. 

• Pruebe la herramienta antes de cargarla para la tarea. 

• Las herramientas sólo deben cargarse directamente antes de disparar. 

• Asegúrese de que todas las personas que se encuentren en la zona conozcan la herramienta que se va a 

utilizar, se sitúen a una distancia y en un lugar seguros y lleven puesto el equipo de protección individual 

(EPI) adecuado. 

• Estas herramientas no se utilizarán en una zona inflamable o explosiva. 

• Asegúrese de que las diferentes cargas están clasificadas y no se almacenan en el mismo contenedor o 

bolsa. 

• Mantenga colocados todos los resguardos y protecciones. 

• El usuario debe estar siempre estabilizado sobre una superficie sólida cuando utilice la herramienta. 

 

Uso seguro de la herramienta: 

• Utilice únicamente los clavos, fijaciones, etc. adecuados y necesarios para el material a fin de evitar rebotes. 

• Lleve todo el equipo de protección personal (EPP) necesario mientras utiliza la herramienta. Esto puede 

incluir 

o Gafas de seguridad 

o Protección auditiva 

• Mantenga el cañón apuntando únicamente al objetivo de trabajo y asegúrese de que no puede penetrar 

completamente en el material y atravesarlo golpeando algo en el otro lado. 

• Mantenga siempre la herramienta en posición vertical respecto a la superficie de trabajo cuando la esté 

utilizando. 

 

Mantenimiento y almacenamiento: 

• Repare y limpie la herramienta siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

• Retire los clavos y cartuchos antes de limpiar. 

• Mantenga las aberturas de ventilación limpias y libres de residuos. 

• No mantenga ni limpie la herramienta mientras esté caliente. 
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Cada empleado que utilice una herramienta accionada por pólvora debe recibir formación sobre su uso seguro, 

carga, descarga y cuidado.  

 

Extreme las precauciones al trabajar con herramientas accionadas por pólvora. Deben manipularse con cuidado y 

nunca apuntar en dirección del usuario o de otra persona. 

 

 


